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• Mniejsze zużycie paliwa
• Wysoki i stabilny wskaźnik lepkośc
• Bardzo silna odporność na utlenianie
• Bezpieczny film smarny w wysokich temperaturach
• Szybki zimny start

Specyfikacje: ACEA A5/B5, A1/B1 API SL/CF , Ford WSS-M2C913-D, Renault RN0700, Jaguar 
Land Rover STJLR.03.5003

Professional Series 5W-30 FE

PMO 5W-30FE  PROFESSIONAL SERIES
Syntetyczny olej silnikowy klasy Premium do samochodów osobowych – zapewnia 
doskonałe osiągi, trwałość oraz oszczędność paliwa. Stworzony głównie do silników 
Forda wymagających specyfikacji Ford WSS-M2C913-D, posiada zgodność wsteczną z 
olejami silnikowymi Ford M2C913-A/B/C.

Zalety oraz zastosowanie

Gestość względna w 15 C 0,855
Lepkość przy -30 C, mPa.s 3890
Lepkość kinematyczna w 40 C 54,5
Lepkość kinematyczna w 100 C 9,90
Indeks lepkości 170
Temperatura zapłonu C 2220
Temperatura płyniecia C -39
TBN, mgKOH/g 10,1
Popioły siaraczonowe 1,09
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